
Windows 11 Pro

Intel（第13世代）Core i5-1345U　同等以上

DDR4　16GB×１以上（空き1）
ただし、32GBの場合は空き0でも可。

SSD　256GB以上

有線LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）インターフェース内蔵
無線LAN（Wi-Fi6：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）内臓以上
Bluetoorh(V5.3)内蔵以上

15.6型ワイド　FHD 以上

内臓不要でも可

ＵＳＢ（Type-C）が１ポート以上、USB3.2（Type-A）が２ポート以上のUSBインターフェース
で合計４ポート以上のUSBインターフェースを有すること。
ただし、給電用ポートを兼ねる場合は、そのポートを除く。

内臓していること

Windows Helleに対応したWebカメラを有すること

内臓していること

・Microsoft Edge
・Adobe Reader

 次に掲げる各性能及び機能について、カタログで確認できること。
  ・　日本語 テンキー付きキーボードを内蔵していること （ＪＩＳ配列準拠）。
　・　タッチパッドを実装していること。

再セットアップディスク
パソコンメーカー純正のWindows 11 Proをリカバリーするためのリカバリーディスクが添付
されていること、もしくは同様の機能がSSD内に格納されていること。

ＡＣアダプタ

バッテリーのみで駆動すること（駆動時間は5時間以上とする）

リチウムイオンバッテリー 又は リチウムポリマーバッテリーを内蔵

バッテリ寿命を延ばすためにフル充電を回避するハードメーカー純正のユーティリティが
実装されていること。

バッテリー駆動時間
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規格・仕様書

別に指定する箇所及び期限によるものとし、日時については、事前に発注者と協議する
こと。

契約物品は、すべて法人、企業又は官公庁向けモデルの同一機種、同一型番とするこ
と。

○保守定額サービス（５年間オンサイト）が付与されていること。
○メーカーによるパーツ及び作業費用に係る無償保証が１年以上付与されること。
○メーカーによる信頼できる保守サービス体制が日本国内に整備されており、無償保証
期間中に故障等が発生した場合には、オンサイト方式、メーカー又は販売事業者による
引取方式のいずれかの方式により、速やかに対応可能であること。
○無償保証期間満了後において、オンサイト保守が可能な体制が整備されていること。
○アフターサービス・メンテナンス体制が整備されていること。また当該連絡体制図を提
出すること。
○保守サポート期間及び部品等の供給可能年数が納品後５年以上あること。
○ 「性能・機能要件」において指定している基準、性能及び機能並びに上記の保守サ
ポート期間については、一般に流通する製品販売カタログに明記されているものであるこ
と。
　ただし、製品販売カタログに明記されていないものであっても、メーカーが作成した証明
書、保証書等を販売事業者との連名により作成した場合には、この限りでない。
　なお、いずれの書類も日本語により記載されたものとし、日本語以外により記載されて
いる場合には、日本語訳を付すること。

○社内ネットワークの設定をすること。
○プリンタドライバの設定をすること。
○既存複合機のスキャナー転送機能を設定すること。
○電子メールの設定をすること。
○別途導入済の次のアプリケーションをインストールし正常に作動するよう設定すること。
　・Microsoft365
　・一太郎Pro3
　・JUSTPDF4
　・ラベルマイティ17プレミアム
　・ウイルスバスタークラウド
○ハードウェア構成品が正常に作動するとともに、インストール済みソフトウェアが起動す
ることを確認すること。
　また、機器使用に際して、メーカーＣＭのポップアップ等、機器の使用に不必要な動作を
しないよう確認すること。

○納品時期において、モデルチェンジやバージョンアップのため、落札時の調達物品と異
なるものとならざるを得なくなった場合等は、必ず事前協議を行い、発注者からその理由
が落札者の責によらないものであり、かつ、すべての仕様要件を充足していることについ
て、承認を受けなければならない。
○発注者が指示する手法により、パーソナルコンピュータに係る基本情報データ一覧を
作成し、別途指示する日までに提出すること。
○納入箇所において設定作業を行う場合にあっては、原則として納入箇所の執務時間内
に実施することとするが、執務に著しい支障が生じないよう配慮すること。
○納入箇所において設定作業を実施した場合には、作業終了時に梱包材を回収し、持ち
帰ること。
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